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NP_EDI_e_02

Tinteggiatura a base di acqua ad alte prestazioni.

Pittura lavabile in resina sintetica emulsionabile (Idropittura) ad alte prestazioni per pareti e

soffitti interni. Tinteggiatura con pittura ad acqua creata utilizzando un legante acrilico, data
a pennello o a rullo su pareti o soffitti, applicata su intonaco nuovo come segue: uno strato
diluito di pittura tipo Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat nel tono di colore
corretto per lo strato superiore, con indice di diluizione massimo fino al 20 % di acqua; due
strati completi del colore scelto. L'applicazione delle pitturazioni va eseguita nel rispetto dei
tempi di asciugatura previsti dalla scheda tecnica del fornitore. Le colorazioni delle
tinteggiature tipo "Farrow & Ball" sono indicate nella specifica tavola di progetto e vanno
verificati dal D.L. Sono compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4

m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Tinteggiatura a base di acqua ad alte prestazioni.

E.21.020.030.b

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a .b perfetta copertura, esclusa la ... al

piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A
base di resine acriliche

E.21.050.040.a

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco

A

100,24 m?

B

166,40 m?
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Intonaco
Membrana impermeabilizzazione in bitume

Ripristino pavimentazione
(massetto allettamento, litogres)

Invetriata fissa per lucernaio

Guaina in mastice

Blocchi in Laterizio 12x24x24cm

Membrana impermeabilizzazione in bitume
Piastrelle in litogres 12x24,5cm

Bauletto in travertino :
sostituzione o integrazione plastiche

\.

[m

Sverniciatura e pitturazione

Soglia in travertino : ——
sostituzione o integrazione plastiche

L

==_ |

7, e Intonaco, rasatura, pitturazione

[ 5
Taglio a sezione obbligata solaio
Riprofilatura, intonaco,
rasatura, pitturazione
) &

\
=

=

.\ Impianto climatizzazione: griglia

N Ventilconvettori
Controsoffitto in cartongesso

Riprofilatura, intonaco, rasatura

e pitturazione

e Pilastro HE: sverniciatura e pitturazione

.p Pannellatura in legno (non inclusa nell'appalto)

Struttura metallica controparete

Impianto climatizzazione : condotta aria

Cavedio

Muro controterra in Cls. armato

Membrana impermeabilizzazione in bitume
Massetto pendenze in Cls

g Impianto climatizzazione: griglia

Muretto in blocchi di laterizio 12x24x24cm

Punto luce LED J

raschiatura, stuccatura e rasatura, pitturazione

Soffitti e pareti: —

Battiscopa 10x75mm

e——— Rasatura - stuccatura - pitturazione

/ %207 Punto luce tipo a LED

Infisso in alluminio a taglio termico con
vetro basso-emissivo

Imbotte: rifacimento intonaco,
rasatura - stuccatura - pitturazione

E% e Soglia in travertino :
sostituzione o integrazione plastiche

Tubazione in PVC & 200mm
impianto fognario

Magrone

SEZIONE
scala 1:20

Pavimento industriale in cls. - finitura antiusura in quarzo sferoidale
Pavimento industriale in cls.- struttura

Pavimento industriale - rete elettrosaldata maglia 20x20x0.6cm
Massetto in cls armato

Cupolex per vespaio areato

- 19

Blocchi in Laterizio 12x24cm

Intonaco, rasatura, pitturazione

Battiscopa 10x75mm

Pavimenti industriale in cls - giunto

oo Wl

PARTICOLARE A
scala 1:10

Controsoffitto in cartongesso

Cordolo in cls armato

Blocchi in Laterizio 12x24xcm

Intonaco, rasatura, pitturazione

PARTICOLARE B
scala 1:10
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INFISSI ESTERNI
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F.5 finestra vetrata a 2 220 190 4.18 8.36 F.1 (100x190) F.2 (200x190) F.3 (190x190) F.4 (200x190) F.5 (220x190) F.6 (240x190) F.7 (120x70) F.2 (200x190)
tre ante: due con Infisso esterno costituito in alluminio da un'anta fissa, con Infisso esterno in alluminio costituito da un'anta apribile a bilico |Infisso esterno in alluminio costituito da un'anta apribile a bilico |Infisso esterno in alluminio costituito da un'anta apribile a bilico |Infisso esterno in alluminio costituito da tre specchiature, due |Infisso esterno in alluminio costituito da tre specchiature, due |Infisso esterno in alluminio costituito da una anta apribile a Infisso esterno in alluminio costituito da una anta apribile a
apertura a battente struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo "Schuco" verticale, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo |verticale, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo |verticale, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo |ante apribili a battente e a ribalta e una fissa, con struttura in ante apribili a battente e a ribalta e una fissa, con struttura in vasistas, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo |vasistas, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo
e una fissa AWS 65. Profili in lega primaria di alluminio, taglio termico "Schuco" AWS 65. Profili in lega primaria di alluminio, taglio "Schuco" AWS 65. Profili in lega primaria di alluminio, taglio "Schuco" AWS 65. Profili in lega primaria di alluminio, taglio alluminio a taglio termico, sistema tipo "Schuco" AWS 65. Profili |alluminio a taglio termico, sistema tipo "Schuco" AWS 65. Profili |"Schuco" AWS 65. Profili in lega primaria di alluminio, taglio "Schuco" AWS 65. Profili in lega primaria di alluminio, taglio
realizzato tramite listelli tubolari in poliammide e inserti in termico realizzato tramite listelli tubolari in poliammide e inserti |termico realizzato tramite listelli tubolari in poliammide e inserti |termico realizzato tramite listelli tubolari in poliammide e inserti |in lega primaria di alluminio, taglio termico realizzato tramite in lega primaria di alluminio, taglio termico realizzato tramite termico realizzato tramite listelli tubolari in poliammide e inserti |termico realizzato tramite listelli tubolari in poliammide e inserti
schiuma isolante. Finitura alluminio interno ed esterno colore  |in schiuma isolante. Finitura alluminio interno ed esterno colore |in schiuma isolante. Finitura alluminio interno ed esterno colore |in schiuma isolante. Finitura alluminio interno ed esterno colore |listelli tubolari in poliammide e inserti in schiuma isolante. listelli tubolari in poliammide e inserti in schiuma isolante. in schiuma isolante. Finitura alluminio interno ed esterno colore |in schiuma isolante. Finitura alluminio interno ed esterno colore
grigio RAL 7021 opaco. Doppio vetro basso-emissivo con gas |grigio RAL 7021 opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con grigio RAL 7021 opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con grigio RAL 7021 opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con Finitura alluminio interno ed esterno colore grigio RAL 7021 Finitura alluminio interno ed esterno colore grigio RAL 7021 grigio RAL 7021 opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con grigio RAL 7021 opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con
F6 finestra vetrata a 1 240 190 4.56 4.56 argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita Ug= 1,1 W/m2k, cerniere a scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco, |cerniere a scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco, |cerniere a scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco, |opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con cerniere a opaco. Ferramenta tipo Simply Smart con cerniere a cerniere a scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco, |cerniere a scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco,
) t te: d ’ ’ composizione 33.1-18-33.1, trasparenti. Canalina vetro ferramenta con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni ferramenta con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni ferramenta con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco, ferramenta |[scomparsa, maniglie colore grigio RAL 7021 opaco, ferramenta |ferramenta con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni ferramenta con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni
re ante: due con termoisolante di colore nero. Infisso in alluminio ad una anta vetro e di tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro vetro e di tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro vetro e di tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni vetro e di con esecuzione sicurezza standard, guarnizioni vetro e di vetro e di tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro vetro e di tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro
apertura a battente fissa. Dimensioni 100x190 cm - F.1 basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro tenuta tipo "Schuco" in colore nero. Doppio vetro basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza
e una fissa antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1, antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1, antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1, basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza basso-emissivo con gas argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1, antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1,
trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso |trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso |trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso |antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1, antiferita Ug= 1,1 W/m2k, composizione 33.1-18-33.1, trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso |trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso
in alluminio ad una anta apribile a bilico verticale. Dimensioni  |in alluminio ad una anta apribile a bilico verticale. Dimensioni  |in alluminio ad una anta apribile a vasistas. Dimensioni trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso |trasparenti. Canalina vetro termoisolante di colore nero. Infisso |in alluminio costituito da una anta apribile a vasistas. in alluminio costituito da una anta apribile a vasistas.
200x190 cm - F.2 190x190 cm - F.3 200x190 cm - F.4 in alluminio a tre specchiature. Dimensioni 220x190 cm - F.5 in alluminio a tre specchiature. Dimensioni 240x190 cm - F.6 Dimensioni 120x70 cm - F.7 Dimensioni 220x70 cm - F.8
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bilico verticale w-h_ —u C — ; N Porta esterna in alluminio a taglio freddo a bilico verticale T — A+ |Porta esterna in alluminio a taglio freddo a bilico verticale N portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico, o N Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da
L T L asimmetrico. Profili in lega primaria di alluminio, finitura y/ 19 L asimmetrico. Profili in lega primaria di alluminio, finitura 4& 24 4& finitura colore grigio RAL 7021 opaco, costituito da tre 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
# 2 # alluminio interno ed esterno colore grigio RAL 7021 opaco. 1 ’ 1 alluminio interno ed esterno colore grigio RAL 7021 opaco. ’ specchiature, due con apertura a battente e una terza a libro, e //// spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
Vetro singolo stratificato di sicurezza antiferita 44.2 trasparente. Vetro singolo stratificato di sicurezza antiferita 44.2 trasparente. R -7 da un sopraluce tripartito con aperture a vasistas. Ante con 7 interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
P.3 porta con 2 240 300 7.20 14.40 Paraspiffero a spazzolino autolivellante e nessuna soglia a Paraspiffero a spazzolino autolivellante e nessuna soglia a | N 7 | . apertura verso l'esterno, soglia ribassata con isolamento / trasmissione termica k = 2,1 W/m? K, insonorizzazione Rw ca.
sopraluce 7 \i\ terra. Serratura a piu punti di chiusura e doppia maniglia. Porta AN terra. Serratura a piu punti di chiusura e doppia maniglia. Porta } NS )‘/ \\ termico ottimizzato, profilo battente, ferramenta con catenacci di / 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di
/ \i\ esterna a bilico verticale. Dimensioni 200x280 cm - P.1 / \\\ esterna a bilico verticale. Dimensioni 190x280 cm - P.2 } N/ e } N chiusura standard con barra antipanico lato interno e maniglia / spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in
[ W\ [ AN o -l A AN, lato esterno. Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri di opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
ot = 0 R 0 E T I stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad
P.4 porta in ferro a una 2 105 220 2.31 4.62 W | \ / 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 1 battente. Dimensioni 105x220 cm - P.4
anta / / (-2,-5). Valore di trasmittanza termica dell'infisso Uw= 1,4
)/ J W/mZ2k. Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Sono
Ve ,/ inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo
N N7 I'apertura delle stesse, le maniglie, e quant'altro per rendere
N N
totale 8 40.86 I'opera compiuta a regola d'arte. Porone di ingresso in alluminio
a taglio termico. Dimensioni 240x300 cm - P.3
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totale 2.24 L.1(167x134) L.2 (167x164) L3 L4 L.5 (216x129) L.6 (167x164) Responsabile scientifico del progetto per il DICIV: Prof. Arch. Alessandra Como
Invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera costituita |Invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera costituita |Invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera costituita |Invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera costituita |Invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera costituita |Invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera costituita
da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato
10mm, intercapedine da 16 mm con gas argon e vetro 10mm, intercapedine da 16 mm con gas argon e vetro 10mm, intercapedine da 16 mm con gas argon e vetro 10mm, intercapedine da 16 mm con gas argon e vetro 10mm, intercapedine da 16 mm con gas argon e vetro 10mm, intercapedine da 16 mm con gas argon e vetro H H H HPS—
stratificato di sicurezza acustico basso emissivo. | vetri sono del |stratificato di sicurezza acustico basso emissivo. | vetri sono del |stratificato di sicurezza acustico basso emissivo. | vetri sono del |stratificato di sicurezza acustico basso emissivo. | vetri sono del stratificato di sicurezza acustico basso emissivo. | vetri sono del |stratificato di sicurezza acustico basso emissivo. | vetri sono del I | u Og h I d e | P rOthtO Ag ro U rba NO IN P 1aZzza De CU rt IS | I Ce ntl"O
- - " tipo stratificato di sicurezza classe 1(B)1 secondo UNIEN12600 |tipo stratificato di sicurezza classe 1(B)1 secondo UNIEN12600 (tipo stratificato di sicurezza classe 1(B)1 secondo UNIEN12600 |tipo stratificato di sicurezza classe 1(B)1 secondo UNIEN12600 |tipo stratificato di sicurezza classe 1(B)1 secondo UNIEN12600 tipo stratificato di sicurezza classe 1(B)1 secondo UNIEN12600 . . . .
1.1 invetriata fissa 2 365 250 9.13 18.25 con valori complessivi di Ug = 1,1 W/m2K, indice di isolamento |con valori complessivi di Ug = 1,1 W/m2K, indice di isolamento |con valori complessivi di Ug = 1,1 W/m2K, indice di isolamento |con valori complessivi di Ug = 1,1 W/m2K, indice di isolamento |con valori complessivi di Ug = 1,1 W/m2K, indice di isolamento |con valori complessivi di Ug = 1,1 W/m2K, indice di isolamento Ag ro U rba n O | I_a bo rato r| | I Ce ntro I n Cu bato re d | I m p resa
acustico Rw = 43 (-2; -6) dB e fattore di trasmissione solare "g" |acustico Rw = 43 (-2; -6) dB e fattore di trasmissione solare "g" |acustico Rw = 43 (-2; -6) dB e fattore di trasmissione solare "g" |acustico Rw = 43 (-2; -6) dB e fattore di trasmissione solare "g" |acustico Rw = 43 (-2; -6) dB e fattore di trasmissione solare "g" |acustico Rw =43 (-2; -6) dB e fattore di trasmissione solare "g" ’ ’
inferiore o uguale a 0,38. Invetriata posta in opera mediante inferiore o uguale a 0,38. Invetriata posta in opera mediante inferiore o uguale a 0,38. Invetriata posta in opera mediante inferiore o uguale a 0,38. Invetriata posta in opera mediante inferiore o uguale a 0,38. Invetriata posta in opera mediante inferiore o uguale a 0,38. Invetriata posta in opera mediante WP6 . A 6 1 D6 1 2 / A 6 2 D6 2 2 / A 6 3 D6 3 2
- - - incollaggio su lamierino pressopiegato dello spessore 2 mm, incollaggio su lamierino pressopiegato dello spessore 2 mm, incollaggio su lamierino pressopiegato dello spessore 2 mm, incollaggio su lamierino pressopiegato dello spessore 2 mm, incollaggio su lamierino pressopiegato dello spessore 2 mm, incollaggio su lamierino pressopiegato dello spessore 2 mm, . oL oL & L. o e
1.2 invetriata fissa 1 346 250 8.65 8.65 sagomato ad S in modo da aderire alla testa della parete sagomato ad S in modo da aderire alla testa della parete sagomato ad S in modo da aderire alla testa della parete sagomato ad S in modo da aderire alla testa della parete sagomato ad S in modo da aderire alla testa della parete sagomato ad S in modo da aderire alla testa della parete
perimetrale del lucernario. Sono compresi gli appoggi in perimetrale del lucernario. Sono compresi gli appoggi in perimetrale del lucernario. Sono compresi gli appoggi in perimetrale del lucernario. Sono compresi gli appoggi in perimetrale del lucernario. Sono compresi gli appoggi in perimetrale del lucernario. Sono compresi gli appoggi in
neoprene, le viti in acciaio inox e il collante a base di silicone  |neoprene, le viti in acciaio inox e il collante a base di silicone  |neoprene, le viti in acciaio inox e il collante a base di silicone  [neoprene, le viti in acciaio inox e il collante a base di silicone  |neoprene, le viti in acciaio inox e il collante a base di silicone  |neoprene, le viti in acciaio inox e il collante a base di silicone P ROG ETTO ES ECUTIVO
colore nero ad alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. colore nero ad alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. colore nero ad alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. colore nero ad alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. colore nero ad alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. colore nero ad alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. §
totale 26.90 Dimensioni 167x134 cm - L.1 Dimensioni 167x164 cm - L.2 Dimensioni 2.54 mq - L.3 Dimensioni 2.97 mq - L.4 Dimensioni 216x229 cm - L.5 Dimensioni 167x164 cm - L.6 Gruppo di Lavoro
Architettura: Prof. Arch. Alessandra Como
con  Borsista diricerca Paolo Alfano Strutture: Prof. Ing. Rosario Montuori
e o 1 Dott. Ing. Daniele Blasi Imp. Elettrico: Prof. Ing. Lucio Ippolito
] —— —o— Pareti divisiorie per uffici invetriata fissa realizzata con montanti .. . . . .
0.10 0.10 :

7 7 o 7 7 . di abete lamellare con lavorazione per linserimento vetro Dott. Arch. Mgurmo Di Pglo Imp. Climatizzazione: Prof. Ing. Gennaro Cgccurullo
stratificato trasparente mm10/11 e trave superiore completa di Dott. Arch. Luisa Smeragliuolo Perrotta, Phd Dott. Ing. Marcello Ciotta
binario e ca:jrrucole;gzr I'inserimenlto di porta in \Iletro satina;o Dott. Arch. Lucia Terralavoro Acustica: Prof. Ing. Alessandro Ruggiero

— — temperato di mm i spessore, la struttura in legno sara finita . .
con strato superiore di verniciatura opaca. Invetriata fissa Dott. Ing. Carlo Vece, Phd Prof. Claudio Guarnaccia
interna box. Dimensioni 365x250 cm - .1 “Tl L
A A Approvato con: Il RUP I Progettista~ data:
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P ) H P.2-1 L. L.5 T Pareti divisiorie per uffici invetriata fissa realizzata con montanti ! \ :JL COMQO iy
L 1.1 B : 1.1 | 2 L.6 di abete lamellare con lavorazione per l'inserimento vetro \ — scala:
L.1 -P.2 H . . e o stratificato trasparente mm10/11 e trave superiore completa di / / = ’
’ : : M P3 : ‘ = | = ‘ = ‘ = ‘ = ‘ : ‘ : : ‘ = ‘ = ‘ = ‘ — ‘ = | = P 3 M : : A - 010 o . 010 o binario e carrucole per l'inserimento di porta in vetro satinato 1:50
—P. O —F.06 temperato di mm 10 di spessore, la struttura in legno sara finita -
F1P1F4 F2 F2 F2 F4 F2 F4 F2 F4 F3 P.1F.A1 %%OQOH% 2.45 %% ﬁ% 2.25 %ﬁ 0.90 %% con strato superiore di verniciatura opaca. Invetriata fissa
[ T I [ [T I 0.1 01 0.10 0:1 01 01 . . L
‘ ‘ ‘ ‘ interna box. Dimensioni 346x250 cm - 1.2
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