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Dettaglio spessore isolamento tubazioni

SPESSORE DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI PER TUBAZIONI
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Diametro della tubazione (Spessori isolante AC/Accoflex in guaina o lastra)
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Corrispondenti diam. in Rame (D intxD est)  |@14x16 | @16x18 | @20x22 [325%28

232x36

239x42 | 951x54 | D60x64 | G72x76

Tubazioni in locali freddi (centrale termica) 19 32 32 32 3249 |32+49 |32+19 | 32419 | 32425
Tubazioni allinterno dellisolamento termico 13 19 19 19 32 32 32 32 32
Tubazioni allinterno di locali riscaldati/Anticond. | 9 9 9 9 13 13 19 19 19

N.B. Le tubazioni, oltre allisolamento termico previsto in tabella, dovranno essere
dotati di rivestimento esterno protettivo in lamiera dallo spessore di 6/10 mm per

tutti i tratti all'esteo dell'edificio.
1) Le tubazioni di distribuzione a servizio del Gruppo Frigorifero,

alla

con spessori anicondensa

2) A servizio di ciascun Fancoil, dovra essere realizzata una tubazione di scarico in PVC DN 32 con recapilo in pozzetio

sifonato

3) Prevedere organi di sfiato in tutti i punti alti dellimpianto ed in eventuali risalie di tubazioni con curve. Conferire,
dove opportuno, la corretta pendenza alla tubazione in modo da favorire lo sfiato della stessa (min. 1/100).

4) Le coibentazioni per 'acqua calda e refrigerata sono

I
chiuse, con barriera al vapore, di spessore valido per una conducibilia termica a 40°C inferiore a A = 0.042 WimK e
comunque rispondente alla normativa di legge (L10/91, UNI11300) . Tulle le coibentazioni delle tubazioni a vista sono

finite rispettivamente con:
+lamierino di alluminio da 6/10 di mm, (quelle corrent nel vano sottoscala);
« foglio di isogenopack, (quelle correnti allinterno del locali).

5) I canali per la distribuzione dellaria, sono previst in lamiera di acciaio zincalo con isolante lermico in polietiene
espanso a cellule chiuse, conducibilita lermica a 40° C non superiore a 0,033 Wimc, densita non inferiore a 30 kg/me,

classe 1 di reazione al fuoco e spessore 10 mm e rivestimento prolettivo in alluminio
na

6) L'area di rispetio del G.ruppo Frigo dovra essere u

dolata di porta di accesso con serralura a chiave.

Orsogril

FCA - Ventilconvettori - Tipo YARDY EV3 55 IXP Rhoss o similare - Unita orizzontale da incasso
per installazione in controsoffitto o da incasso a parete. Potenza frigorifera totale ex EN1397 5.38

kW port. aria 1000 mc/h

FCB - Ventilconvettori - Tipo YARDY-DUCT2 80 CXP - Unita da incasso canalizzabile, per
i { i totale ex EN1397 4.8 kW port. aria 1000

verticale o
mc/h (ventilatore ad alta prevalenza)

Potenza frigori

Tutti i ventilconvettori saranno dotati di valvola a tre vie.

GF - GRUPPO FRIGORIFERO ARIA/JACQUA - Tipo THCety 233 T/ASP1 Rhoss o similare - Pompa
di calore reversibile con condensazione ad aria e ventilatori centrifughi tipo Plug-Fan con motori EC.

Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R410A.
Dati secondo UNI EN 14511/2013

Potenza frigorifera 33 kW

Potenza termica 37 kW

o L'unita deve essere posizionata rispettando gli spazi tecnici minimi evidenziati in pianta.
o E obbligatorio montare un filtro a rete metallica (a maglia quadrata di lato non superiore a 0,8 mm)
o Il posizionamento dell'unita dovra avvenire su apposito basamento in grado di reggeme il peso.

o Sulla mandata dovra essere collocato un raccordo antivibrante.

o Il locale sottoscala in cui ¢ installata la macchina deve essere provvisto di una apertura di sezione
almeno pari alla superficie della batteria alettata che consente di aspirare I'aria dall’esterno.

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO DESCRIZIONE
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Ambiente 4 - Laboratorio

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Ambiente 3 -

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Aula

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Ambiente 2 - Aula

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Ambiente 1 - Laboratorio

Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Porta di accesso al
fancoil 1600x900

—Raccordo a 90° e griglia in —Raccordo a 90° e griglia in o iglia in — o iglia in —
aspirazione 1210)(91]5% aspirazione 1210)35% — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e driglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in Raccord_o a_90 e1291"g“$5'8 Raccord_o a_90 e1291"g“$5'8
aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione X aspirazione X
— Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e i - i -
Bocchetta di mangata Bocchetta di manzata — Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e — Raccordo telescopicoe — Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e Rchcorl:iottteldgscoplgote Rchcorl:iottteldgscoplgote
1210x150 1210x150 Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di manflata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata occhetta '1;“1661 1653 occhetta '1;“1661 1653
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SPESSORE DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI PER TUBAZIONI

SIMBOLI UTILIZZATI:

Conduttivita' termica utile dell'isolante

Diametro della tubazione (Spessori isolante AC/Accoflex in guaina o lastra)

a40°C pari a 0.040 W/m*C DN10 |DN15 |DN20 |DN25 |DN32 |DN40 |DN50 |DN65 | DN8O
Corrispondenti diam. in Rame (D intxD est) | @14x16 | @16x18 | @20x22 @25x28 | @32x35 | @39x42 | @51x54 | @60X64 | BT2XT6 LCABD
4 4 33
Tubazioni in locali freddi (centrale termica) 19 32 32 32 32+9 | 32+9 |32+19 | 32+19 | 32+25
GF -n !
Tubazioni all'interno dell'isolamento termico 13 19 19 19 32 32 32 32 32
Tubazioni all'interno di locali riscaldati/Anticond. 9 9 9 9 13 13 19 19 19

1) Le tubazioni di distribuzione a servizio del Gruppo Frigorifero, dovranno essere conformi alla
UNI8863 e coibentate con spessori anticondensa
2) A servizio di ciascun Fancoil, dovra essere realizzata una tubazione di scarico in PVC min. DN 32

con recapito in pozzetto sifonato

3) Prevedere organi di sfiato in tutti i punti alti dell'impianto ed in eventuali risalite di tubazioni con
curve. Conferire, dove opportuno, la corretta pendenza alla tubazione in modo da favorire lo sfiato

della stessa (min. 1/100).

4) Le coibentazioni per I'acqua calda e refrigerata sono realizzate in coppelle di guaina di
elastomero espanso a cellule chiuse, con barriera al vapore, di spessore valido per una conducibilita
termica a 40°C inferiore a A = 0.042 W/mK e comunque rispondente alla normativa di legge (L10/91 ,
UNI11300) . Tutte le coibentazioni delle tubazioni a vista sono finite rispettivamente con:
* lamierino di alluminio da 6/10 di mm, (quelle correnti nel vano sottoscala);

« foglio di isogenopack, (quelle corre

5) I canali per la distribuzione dell'aria, sono previsti in lamiera di acciaio zincato con isolante

nti all'interno del locali).

termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,033
W/mc, densita non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco e spessore 10 mm e

rivestimento protettivo in alluminio

6) L'area di rispetto del Gruppo Frigo dovra essere delimitata da una recinzione in grigliato metallico

tipo Orsogril dotata di porta di acces

SO con serratura a chiave.

FCA - Ventilconvettori - Tipo YARDY EV3 55 IXP Rhoss o similare - Unita orizzontale da incasso
per installazione in controsoffitto o da incasso a parete. Potenza frigorifera totale ex EN1397 5.38

kW port. aria 1000 mc/h

FCB - Ventilconvettori - Tipo YARDY-DUCT2 80 CXP - Unita da incasso canalizzabile, per
installazione verticale o orizzontale. Potenza frigorifera totale ex EN1397 4.8 kW port. aria 1000

mc/h (ventilatore ad alta prevalenza)

Tutti i ventilconvettori saranno dotati di valvola a tre vie del tipo on/off.

GF - GRUPPO FRIGORIFERO ARIA/ACQUA - Tipo THCety 233 T/ASP1 Rhoss o similare - Pompa
di calore reversibile con condensazione ad aria e ventilatori centrifughi tipo Plug-Fan con motori EC.

Serie a compressori ermetici scroll e
Dati secondo UNI EN 14511/2013
Potenza frigorifera 33 kW

Potenza termica 37 kW

gas refrigerante R410A.

o L'unita deve essere posizionata rispettando gli spazi tecnici minimi evidenziati in pianta.

o E obbligatorio montare un filtro a rete metallica (a maglia quadrata di lato non superiore a 0,8 mm)
o |l posizionamento dell'unita dovra avvenire su apposito basamento in calcestruzzo in grado di

reggerne il peso.

o Sulla mandata dovra essere collocato un raccordo antivibrante.
o Il locale sottoscala in cui € installata la macchina deve essere provvisto di una apertura di sezione
almeno pari alla superficie della batteria alettata che consente di aspirare I'aria dall’'esterno.

Canalizzazioni

Ventilconvettori

Pompa di calore

S——

Linea di ritorno

Linea di mandata

Linea scarico € nuovi pozzetti
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Ambiente 4 - Laboratorio

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Raccordo a 90° e griglia in

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Raccordo a 90° e griglia in

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Ambiente 3 - Aula

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al

fancoil 1600x900

Ambiente 2 - Aula

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

— Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Ambiente 1 - Laboratorio

Porta di accesso al

fancoil 1600x900

Raccordo a 90° e griglia in —

Porta di accesso al
fancoil 1600x900

Raccordo a 90° e griglia in —

aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in — Raccordo a 90° e griglia in aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150
aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150 aspirazione 1210x150
— Raccordo telescopico e — Raccordo telescopico e Raccordo telescopico e 5 Raccordo telescopico e 5
Bocchetta di manzata Bocchetta di manZata ' Ganalizzazione di B — Raccordo te_Iescopico e — Raccordo te_lescopico e —Raccordo te_lescopico e — Raccordo te_Iesco picoe——— — Raccordo te_Iescopico e — Raccordo te_lescopico e — Raccordo te_lescopico e — Raccordo te_lescopico e — Canalizzazione di _ Bocchetta di ma[;data Bocchetta di ma[;data
1210x150 _ PVC 3180- 1210x150 1zzazione dl Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di manfata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata Bocchetta di mandata espulsione aria 700x350 1210x150 1210x150
espulsione aria 700x350 1210x150 1210x150 1210x150 1210x150 1210x150 1210x150 1210x150 1210x150
: T ] —
1rere T7 dreer ) B " maaans! . i teetle : treefr
- E==F s (0,00)=(54,84) ] E= - SEw =
I_'CB'Z | — —1% RC-1 [T \ S — :: ********* M. e e T o T T T S Ty I Tyye T - | FCB'3_| | FCB'4_|
. * \ T | T Pvc o180 ! = T =
[ Crvs e } T vy | - GF -1 - PVC @180 — ——— in salita — GF -2 e I S N S |
in salita + — PO a dl acceés"oial + 1700m \ I . l l v et
_ - - in salit recuperatore 1000x1005 — 1 in salita L
Bocchetta di mandata 1,00m Area di rispetto GF 1 In salita — 7/ o +1,00m F===
DN180 P +1,00m —— Griglia di transito in Area di rispetto GF 2 ‘ ‘
Griglia di aspirazione — Griglia di transito in alluminio 390’)’('200 su porta —PVC @180 RC-4
DN180 - in salita fino alla quota - L Limite della alluminio 300x200 su porta L Limite della Grig spirazione DN180 in salita fino aIIa'quota ,
Porta di accessto al - : )3,40 dal calpestio ( : controsoffittatura Porta di accesso al controsoffittatura PVC g13d,7’ /" 3,40 dal calpestio M . ==J2£
recuperatore - N — )
1080)(1005 ) ) recuperatore 1000x1005 Bocchetta di mandata DN180 ) ) Bocchetta
\ / N PVC @180 // ) ‘:/ \ di mandata Limite della —
Griglia di transito in — ¥ E d & Griglia di aspirazione DN180 [ L s 4 3 DN180 controsoffittatura
alluminio 300x200 su porta P—— Bocchetta di mandata DN180 /
v / / Griglie di espulsione/aspirazione con - Porta di
(0,00) (0,00) -/ rete protettiva @180 rispettivamente orta di accesso 116
o . o X al recuperatore (-1,16)
o ) o Griglie di espulsione/aspirazione con quote 2,81 e 3,81 dal calpestio o
L Limite della Griglie di espulsione/aspirazione con — rete protettiva @180 rispettivamente Griglie di o 1000x1005
controsoffittatura rete protettiva @180 rispettivamente quote 2,81 e 3,81 dal calpestio |- S espulsione/aspirazione "~ Valvola di
quote 2,81 e 3,81 dal calpestio con rete protettiva @180 ventilazione
- - ‘ ‘ ‘ - ™ rispettivamente quote DN180
I T I [ - - i i I I i i i i i i | I | I | I | I | I I | ‘ ‘ I | - P - 2,81 e 3,81 da calpestio T T |
0.00) (0,00) —PVC @180
(0,00) (0,00) — Griglia di transito in alluminio
300x200 su porta
Griglie di espulsione Griglie di espulsione
anti volatile 350x700 anti volatile 350x700
1] | | | | | | ] | | | | | | | ‘ 'l |
_ _ _ _ [ 1 [ 1 1
0,00) |——
N
0,00
10) (0,00 Q Q Q N
0,00 —
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SPESSORE (S) DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI PER TUBAZIONI SIMBOLI UTILIZZATI: m
) ] - ) . Condotin eslerno dell aria di nnncve ‘ ’Wﬂ‘ ‘ll‘_-
Conduttivita' termica utile dell'isolante Diametro della tubazione (Spessori isolante AC/Accoflex in guaina o lastra) Canalizzazioni in acciaio coibentato RC-n Recuperatori di calore T ==
a40°C- = 0.040 W/m"C @3i8" |@1/2" @34 | @1" | @14 | @1M2 | @2" @22 23" | >@ar | J o e
| —y el _
. o . FCA/B-n i i ialia di aspirazi f | e = Fs 5
Corrispondenti diam. in Rame (D int.xD est.) |@14x16 | @16x18 | @20x22 @25x28 | @32x35 | @39x42 | @51x54 | @60x64 | B72x76 >@85x89 Ventilconvettori Y Grgiadiaspirazione 1 _ﬁ. (T e URBAN
131313 f 1 -+ ‘Y ’;_,‘th - -._-._. L\, — / - JJ |
Tubazioni in locali freddi (centrale termica) 19 32 32 32 32+9 | 32+9 | 32+19 | 32+19 | 32+25 | 32+32 = L . N _—— i / / . I N N OVAT IVE
! Pompa di calore ob:: T - f
- | | ’ ] /S - . , ACTIONS
Tubazioni all'interno dell'isolamento termico 13 19 19 19 32 32 32 32 32 32 P ; e —
s -| | [lsotamento ‘ ‘Condumulcsnuw{one ‘ _, /
I
Tubazioni all'interno di locali riscaldati 9 9 9 9 13 13 19 19 19 19 p— Tubazione di mandata in PVC @180 coibentato a doppia parete
1) Le tubazioni di distribuzione a servizio del Gruppo Frigorifero, dovranno essere conformi alla UNI8863 e coibentate con
spessori anticondensa. Tubazione di ripresa in PVC @ 180 coibentato a doppia parete
2) A servizio di ciascun Fancoil, dovra essere realizzata una tubazione di scarico in PVC DN 32 con recapito in pozzetto
sifonato.
COMUNE DI POZzUOLI

3) Prevedere organi di sfiato in tutti i punti alti dell'impianto ed in eventuali risalite di tubazioni con curve. Conferire, dove
opportuno, la corretta pendenza alla tubazione in modo da favorire lo sfiato della stessa (min. 1/100).

4) Le coibentazioni per I'acqua calda e refrigerata sono realizzate in coppelle di guaina di elastomero espanso a cellule
chiuse, con barriera al vapore, di spessore valido per una conducibilita termica a 40°C inferiore a A = 0.042 W/mK e comunque
rispondente alla normativa di legge (L10/91 , UNI11300) . Tutte le coibentazioni delle tubazioni a vista sono finite

rispettivamente con:

* lamierino di alluminio da 6/10 di mm, (quelle correnti nel vano sottoscala);

« foglio di isogenopack, (quelle correnti all'interno del locali).

5) | canali per la distribuzione dell'aria a servizio dei fancoil, sono previsti in lamiera di acciaio zincato con isolante termico in
polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, densita non inferiore a 30
kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco e spessore 10 mm e rivestimento protettivo in alluminio.

6) L'area di rispetto del Gruppo Frigo dovra essere delimitata da una recinzione in grigliato metallico tipo Orsogril dotata di

porta di accesso con serratura a chiave.

7) Le canalizzazioni a servizio dei Recuperatori di Calore sono previste in PVC a doppia parete coibentato.

FCA - Ventilconvettori - Tipo YARDY EV3 55 IXP Rhoss o similare - Unita orizzontale da incasso
per installazione in controsoffitto o da incasso a parete. Potenza frigorifera totale ex EN1397 5.38

kW port. aria 1000 mc/h

FCB - Ventilconvettori - Tipo YARDY-DUCT2 80 CXP Rhoss o similare - Unita da incasso
canalizzabile, per installazione verticale o orizzontale. Potenza frigorifera totale ex EN1397 4.8 kW
port. aria 1000 mc/h (ventilatore ad alta prevalenza)

Tutti i ventilconvettori saranno dotati di valvola a tre vie.

GF - GRUPPO FRIGORIFERO ARIA/ACQUA - Tipo THCety 233 T/ASP1 Rhoss o similare - Pompa
di calore reversibile con condensazione ad aria e ventilatori centrifughi tipo Plug-Fan con motori EC.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R410A.

Dati secondo UNI EN 14511/2013
Potenza frigorifera 33 kW
Potenza termica 37 kW

o L’unita deve essere posizionata rispettando gli spazi tecnici minimi evidenziati in pianta.

o E obbligatorio montare un filtro a rete metallica (a maglia quadrata di lato non superiore a 0,8 mm)

o Il posizionamento dell'unita dovra avvenire su apposito basamento in grado di reggerne il peso.
o Sulla mandata dovra essere collocato un raccordo antivibrante.

o Il locale sottoscala in cui & installata la macchina deve essere provvisto di una apertura di sezione

almeno pari alla superficie della batteria alettata che consente di aspirare I'aria dall’esterno.

RC - RECUPERATORE DI CALORE - Tipo VMC-E 035 Rhoss o similare - Unita terminale di
rinnovo aria con recupero di calore statico con flussi in controcorrente, con possibilita di regolazione
della velocita, filtraggio sulla mandata e sulla ripresa e pannello di comando remoto touch screen.

Portata aria nominale 35 mc/h
Pressione statica utile nominale 140 Pa
Potenza assorbita nominale totale 130 W

VISTA DA SUD AMBIENTINN. 3 E 4
- RECUPERATORI DI CALORE E CANALIZZAZIONI

- GRUPPO FRIGO E CANALI DI ESPULSIONE ARIA ESAUSTA

VISTA DA NORD AMBIENTI NN. 3 E 4
- RECUPERATORI DI CALORE E CANALIZZAZIONI
- GRUPPO FRIGO E CANALI DI ESPULSIONE ARIA ESAUSTA
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