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INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA
AMBIENTE A soffitto = 83 m2 E.03.010.010.a Calcestruzzo non strutturale
RASCHIATURA DI R.02.015.010.a Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a pareti = 88 m> a prestazione garantita, in conformita alle R.02.015.070.b Sverniciatura di opere in AMBIENTE A = 6x3,20x0,16 m
VECCHIE tempera o lavabile da pareti e soffitti . SOTTOFONDO | rme tecniche vigenti. D max nominale AMBIENTE A = 1,60x8,95x0,10 m PILASTRI HE SVERNICIATURA | metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
TINTEGGIATURE AMBIENTE B soffitto = 128 m2 VESPAIO dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza ! ! ! parti pill tenaci Con smerigliatrice meccanica AMBIENTE B = 6x3,20x0,16 m COMUNE DI POZZUOLI
i= 2 WVIMENTAZIONE i i i
pareti = 105 m PA S4. Fornito e messo in o ... 0 necessario per AMBIENTE B = 1,60x20 05x0,10 m
N R " =1, /A r .
E.08.020.010.c Tramezzatura di mattoni forati di laterizio dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E.21.050.010.a Applicazione i uno strato di UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi Sona esduse le casseforme. Classe di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello ICIV Di . dil i Civil URBAN INNOVATIVE ACTIONS
1 ¢ ’ ;@ Gtasids AMBIENTE B = 19 m2 resistenza C12/15 VERNICE i~ ) - P D Dipartimento di Ingegneria Civile Les Arcuriales, 45 Druede Tournai
TRAMEZZATURA 12cm | Profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego Parete divisoria (AMBIENTE B) = 15 m2 ANTIRUGGINE su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro Via Giovanni Paolo Il, 132 i .
direg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per E.07.030.020.c Vespaio aerato realizzato e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... | piano | voce SVERNICIATURA /an ' F59000 Lille - France
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm VESPAIO mediante il posizionamento su piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per 84084 F'§C|a,n0 (SA) - Italy EURGPEAN UNION tég Www.uia-innovative.eu
- — reformato di elementi in polipropilene dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al Www.unisa.it e g St HautsOoyaoe
E.08.020.010.a Tramezzatura di mattoni forati di laterizio AMBIENTE A = 27 m? P! N In poliprop . AMBIENTE A = 14 m2 minio di piombo
eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi Parete attrezzata (AMBIENTE A) = 8 m2 rigenerato delle dl;nenswm in pllanta massima _
TRAMEZZATURA 8cm | profonditd o altezza, per pareti rette o curve, compresi 'impiego di 60x60 cm, con forma a cupola ... 0 6 mm, AMBIENTE B = 32 m2 E.21.050.0?0.a Stu'ocatura'con stucco sintetico
di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre AMBIENTE B = 42 m? mgg:lsiezrgxsgr f:ln;;eeilog\]lloarﬂcfrf?n(i)t%e;epirfetta STUCCATURA e rasatura _flt_SUPel_’lﬁCI Imzta_HICh: g_lal _tr_attat:_, .
il'l fini rf la d'arte. Parete bancone (AMBIENTE B) = 3 m2 compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
per dare il lavoro finito a pel ‘e4tta 're?oa d'arte S.pesso.re48 cm regola d'arte Altezza 20 cm E RASATURA servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni voce SVERNICIATURA [ [
El:iln:;o;r(:‘.tgz(i).:iinlzgtf?gagg E:llszclloscngoa Sl::st(s)t;iarg,t occitr:?tltil.lal;c(t) i«z r':n voce TRAMEZZATURE 12cm E.07.000.020. Massetto monostrato altro onere e magistero per dare il lavoro finito a o n t e r u s C I e o r o I t
INTONACO 'rJegolo e frattazzo (arriéciatura) ultimo strato di rifinit P eriali, e voce TRAMEZZATURE 8cm RACCOLTA leggero di pendenza adatto a ricevere la posa perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura
4 4 ACQUE i ine i ili ti| i i E.21. .020.b inteti —_—
o i s e G ok ot e | ARSI eraes -39 x025xom T e
regola d'arte Con malta di calce e pozzolana Imbotte AMBIENTE A = 11 m? MURO capansa idrorepellente (asss . ionali da AMBIENTE B = 20,05 x 0.25 x & B RASIVATURA | COMPresiltiro ¢ il calo del materiali i pont i Responsabile scientifico del progetto per il DICIV: Prof. Arch. Alessandra Como
CONTROTERRA | sottofondo, impastato con acqua, steso, =S009x 0S5 xS m servizio fino a 4 m dal piano .b di appoggio e og voce SVERNICIATURA
Imbotte AMBIENTE B = 19 m2 ! . . ! ! . L )
battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa ... onere e magistero per dare il lavoro finito a
E.15.080.030.a Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 di guaine impermeabili perfett_a; regola t_:l‘fartz_Cartegglatura e abrasivatura . . . . .
mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, AMBIENTE A = 58 m E.12.010.010.a Membrana impermeabile a per uniormare | fondi | I h d I P tt A U b P D C t . I C t
BATTISCOPA compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro .a in alto e il calo dei base di bitume distillato modificato con resine VERNICIATURA | E-21.050.040.a Verniciatura in colori correnti u Og I e rog etto g ro rnano in laZZa e urtis: | entro
mater ... tura finale e ogni altro onere e magistero per dare il AMBIENTE B = 108 m elastomeriche (SBS), con supporto costituito AMBIENTE A = 6 m2 chiari, a due mani a coprire, compreso ogni voce SVERNICIATURA . [ H
lavoro finito a perfetta regola d'arte Afrormosia, faggio, rovere da un tessuto non tessuto di poliestere da filo onere e magistero per dare il lavoro finito a A U b I_ b t I C t I b t d | I I I
CONTROSOFFITTO E.17.10.20.a AMBIENTEA ORIZZONTALE = 18 m* ;ﬁ:g%l:gr: [;p:in; g iit:rzalo ?Z;r;aﬁﬁlgsg,r;: ogni AMBIENTE B = 13 m2 regola d'arte Smalto oleosintetico opaco g ro r a n O ) I a O ra O r I ) I e n ro n C u a O re I p re S a
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate VERTICALE = 4 m? finito a perfetta ?egola dI‘D:rte Spessore 3 mm STRI RA E.19.010.040.a Profilati laminati a caldo o AMBIENTE A Binario profilo ad U 50x40x0.6 = 10 kg
G e e g e, " | et WP6: A6.1 D6.1.2 /A6.2 D6.2.2/A6.3 D6.3.2
profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per AMBIENTE B ORIZZONTALE = 27 m E.11.070.015.a Bocchettoni in gomma EPDM METALLICA secondarie quali arcarecci e membrature T P filo a C 50x75x0.6 = 34 ki 9 . L L L o o et
dare il | fini f la d o i VERTICALE = 9 m2 a flangia quadrata intaccata e codolo di _ PARETE CONTROPARETE secondarie in genere, completi di .a piastre di raverso profilo a X75x0.6 = g
are il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso AMBIENTE A = 1 cad PROFILATI
Il 12 BOXB1 | ORIZZONTALE (x2) = 4 m? altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e ca ESPOSITIVA attacco, compresi ... usi i trattamenti protettivi
protetto o cartongesso dello spessore 12 mm BOX B2 | ORIZZONTALE (x2) = 14 m? cilindrico nella pJarte superiore, posto in opera cle ver’niciature AMBIENTE B Binario profilo ad U 50x40x0.6 = 24 kg
BOX B2 | VERTICALE = 0,7 m? su foro gia predisposto: Diamétro da 60+100 AMBIENTE B =1 cad che verranno pagati a parte Profilati in acciaio rr:"'l‘:_:;e prz_:::)o:ccsso?:;i?:;o:_=845'°kkg P RO G ETTO E S E c U T I VO
E.16.020.070.a "Rasatura e stuccatura di superfici gia voce INTONACO mm per strutture secondarie P : 9 .
| e e e e o conTROSOFFITTO Coone st vergeans S, E-19.040.030.6Zncatira  caldo per Gruppo cl Lavaro
r . '’ voce colonne di scarico verticali o simili, In e, H i i in fe . .
dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed fornita e posta in opera, con sistema di AMBIENTEA =4 m ZINCATURA ':}T:;Z'%‘: d?;;ﬁﬁ[:ﬂi;ﬁ:?:\giﬁ?fﬁéo voce STRUTTURA METALLICA Architettura: Prof. Arch. Alessandra Como
orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici Imbotte RASCHIATURA VECCHIE TINTEGGIATURE giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, ; CONTROPARETE PROFILATI : e . : :
A ’ contengono zinco fuso alla temperatura . . .
normalizzati temperatura ma ... lai 0 murature e ogni altro AMBIENTEB B1=4m di circg 500 °C, previo decappgg " lavaggio, con Borsista di ricerca Paolo Alfano Strutture ) Prof Ing Ros‘a ro qutuorl
E.21.020.030.b Tinteggiatura con pittura lavabile din resine onere e magistero per (3Iare il lavoro finito a B2=4m ecc., € ogni aItr;) onere emmagistero per daro.;. Dott. |I’]g Daniele Blasi Imp. Elettrico: Prof. Ing Lucio |pp0| ito
TINTEGGIATURA sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per .. . . . . .
pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al | voce RASATURA E STUCCATURA mm ] — strutture leggere Dott. Arch. Maurizio Di Palo Imp. Climatizzazione: Prof. Ing. Gennaro Cuccurullo
piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a E.13.090.030.a Pavimento industriale - - . . H
Derfetta regola arte A base di rosine atrliche oAVIMENTAZIONE | "Sistema a spolvero” realizzato i calcestruzzo BASE oA E.08.020.020.a Muratura di mattoni Dott. Arch. Luisa Smeragliuolo Perrotta, Phd Dott. Ing. Marcello Ciotta
_ — R . . INDUSTRIALE con classe di resistenza C20/25 e classe di AMBIENTE A = 96 m2 CONTROPARETE eseguita con malta bastarda entro e fuori . e me .
NP_EDI_e_02 Pittura lavabile in resina sintetica emulsionabile consistenza S4, dello spessore di 15 cm, MURATURA terra, a qualsiasi profondita o altezza, per AMBIENTE A = 8 95x0.10x0,20 m Dott. Arch. Lucia Terralavoro Acustica: Prof. Ing. Alessandro Ruggiero
; -~ h S ai | ' ) aness ' =8, 3 , . .
PITTURA LAVABILE (I_dropltFura) ad alte_ prestazioni per pareti e _spfﬁttl interni. voce TRAMEZZATURE 12cm arm:?\to con una re_te elett ... (_jn di9-10 mq AMBIENTE B = 160 m2 paret_l retFe 0 curve, compresi l'impiego di Dott. |ng Ca rIo Vece, Phd Prof. C|a UdIO Guarnaccia
Tinteggiatura con pittura ad acqua creata utilizzando un legant ... con idonea fresatrice meccanica e successiva regoli a piombo in corrispond ... Itezza dal AMBIENTE B = 20,05x0,10x0,20 m
ant'altro occorrebper c:lare il Iavodro Fnito a perfetta regola d'arte. voce TRAMEZZATURE 8cm sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. piano di appoggio e quantaltro occorre per I ) 2 A t d t
Tinteggiatura a base di acqua ad alte prestazioni. Spessore 15 cm dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. pp rovato con: ” RU P ala.
- — Con mattoni pieni ) '
E.14.010.030.g Copertine con gocciolatoio e .
I.'01..0'Z?0.060.a Arrer completo per bagno per persone battente in lastre di pietra naturale o marmo, BASE DELLA E.16.020.030.d Intonaco civile liscio a tre [ ] DCC [ ] DG C [ ] D D N |CO| d P | SAN O N ovem bre 2018
ARREDO BAGNO disabili idoneo per ambiente di AMBIENTE A = 1 cad : : " : A P . - \
DISABILI N in 180x180 fornito di cal per davanzali e soglie dei balconi, dello CONTROPARETE strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, . . \
lr‘m:tura min IX cTt %rglto ! pofrta con"apertura \;erso SOSTITUZIONE | spessore di 3 cm, con la superficie a vista INTONACO da un secondo strato tirato in piano con AMBIENTE A = 8 95x0,20 Comune di Pozzuoli \
€ ?STO cona duce.ln;.ﬂ. Va FCT: con or;n;a < n?"?ﬁ' 't"' : reg, AMBIENTE B = 1 cad DAVANZALI levigata e coste s ... tura finale e ogni altro AMBIENTEA + B = 2x0,40 m X 2 regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato =8,95%0,20 m % B
magi Ietro perI areI i ba oro finito a perf :_ abr_ﬁgo a d'arte Arredo onere e magistero per dare il lavoro finito a di rifinit ... eriali, e ogni altro onere e AMBIENTE B = 20 05x0,20 m n. del "TIM O nl
compieto per focale bagno per persone disabill perfetta regola d'arte Travertino romano magistero per dare il lavoro finito a perfetta s ’ ':_"' . il
classico regola d'arte Con malta di calce e pozzolana A ___ = _(/G‘_M _‘S ca | a:
A.11.015.a Integrazione plastica e cromatica BASE beta E.16.020.070.a "Rasatura e stuccatura di BASE / / 377 ( o )
di pietre esterne « Integrazione plasticae CONTROPARETE superfici gia predisposte, con premiscelato a }Il\(l)'lt':gN 7O DELLA CONTROPARETE i 1| ~ 1:50
INTEGRAZIONE | cromatica Q| piccole parti mancanti, eseguita AMBIENTEA =2 m2 RASATURA E base di leganti idraulici normalizzati, additivi ——
con malte idonee per colorazione e STUCCATURA ed inerti silicei perfettamente.a levigato, dello
granulometria, a bas ... colorazione e AMBIENTE B =5 m2 spessore non inferiore a 3 mm su pareti E E
granulometria, a base di grassello di calce, verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura
;:alc«_e u;lra_l.lullca, sabbia e polvere di marmo in a base di leganti idraulici normalizzati
asda facle E.21.020.030.b Tinteggiatura con pittura
BASE lavabile din resine sintetiche emulsionabili Vvoce BASE peLLA CONTROPARETE .
RO (idropittura), data a pennello o a rullo su INTONACO J— —
TINTEGGIATURA pareti o soffitti, con tre mani a perfetta

copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
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INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA
AMBIENTE C soffitto = 128 m2 E.03.010.010.a Calcestruzzo non strutturale AMBIENTE C soffitto = 83 m2
RASCHIATURA DI R.02.015.010.a Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a pareti = 105 m? a prestazione garantita, in conformita alle R.02.015.070.b Sverniciatura di opere in pareti = 88 m2
VECCHIE tempera o lavabile da pareti e soffitti ) \SIOTTOFONDO norme tecniche vigenti. D max nominale AMBIENTE C = 1 60x20.05x0.10 m PILASTRIHE | SVERNICIATURA | metallo, compreso 'uso dei solventi idonei per le
TINTEGGIATURE AMBIENTED  soffitto = 83 m2 ESPAIO dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza ’ i parti pi tenaci Con smerigliatrice meccanica AMBIENTED  soffitto = 128 m2
areti = 88 m2 PAVIMENTAZIONE i i i i = 105 m2 COMUNE DI POZZUOLI
P = S4. Fornito e messo in o ... 0 necessario per AMBIENTE D = 1,60x8,95x0,10 m pareti = m
E.08.020.010.c Tramezzatura di mattoni forati di laterizio garne Ioplera clomplutaf arrﬁerfgta re%?la darte. E.21.050.010.a Applicazione di uno strato di UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO URBAN INNOVATIVE ACTIONS
eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi AMBIENTE C = 52 m2 0no escluse le cassetorme. Llasse VERNICE vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello DICIV Dinartimento di Ingegneria Civile \ _
- ; . resistenza C12/15 i ) P il i p geg Les Arcuriales, 45 Druede Tournai
TRAMEZZATURA 12cm | profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego ANTIRUGGINE su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro Via Giovanni Paolo II, 132 4
direg ... i altezza dal piano di appoggio e quantaltro occorre per | AMBIENTE D = 23 m2 E.07.030.020.c Vespaio aerato realizzato e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... | piano | voce SVERNICIATURA an ’ F59000 Lille - France
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm VESPAIO mediante il posizionamento su piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per 84084 Fisciano (SA) - Italy SUROPEAELNICN tég WWww.uia-innovative.eu
i f i di lateriz preformato di elementi in polipropilene dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al WWWw.unisa.it R g S e HAdEECePratne
E.08.020.010.a Tramezzatura di mattoni forati di laterizio _ 5 ; ) L . AMBIENTE C = 32 m2 minio di piombo
eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi AMBIENTE C = 25 m g?ggig%tzrﬂe";g'gf;?zmc:lwfntaor?ﬁwa E.21.050.020.a Stuccat st inteti
fondita o altezza, i rett e, © limoi , , - .21.050.020.a Stuccatura con stucco sintetico
TRAMEZZATURA 8cm gimreogn I zioaﬁzeggad;ep:i;:crtedli :anggic;e Zug?n?aﬂzleoégereego AMBIENTE D = 13 m2 maglia 20x20 cm, € ogni altro onere e AMBIENTED = 14 m* STUCCATURA e rasatura di superfici metalliche gia trattate,
C N . Bancone (AMBIENTE D) = 5 m2 magistero per dare il lavoro finito a perfetta compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm . E RASATURA P! , 1 pol
. . ivile li g 'pe itui regola d'arte Altezza 20 cm servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni voce SVERNICIATURA ° °
E.;l6.020.039.q Intonaco civile liscio a tre str'atl, CL_JStIt_uItO daun | voce TRAMEZZATURE 12cm E.07.000.020.a Massetto monostrato altro onere e magistero per dare il lavoro finito a o n t e r u s C I e o r o I t
ri i J s, s s sl e con Ao | o parions s o s ot e dar S s s
INTONACO €90 " ! . . 4 voce TRAMEZZATURE 8cm ACQUE di guaine impermeabili tipo premiscelato in _ E.21.050.020.b Stuccatura con stucco sintetico -——
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta DILEVAMENTO | sacchi da 36.4 It/cad., a base di argilla AMBIENTEC =20,05x0,25x8 m CARTEGGIATURA e rasatura di superfici metalliche gia trattate
regola darte Con malta di calce e pozzolana Imbotte AMBIENTE C = 19 m? MURO espansa idrorepellente (asss ... ionali da AMBIENTED = 8.95 x 0.25 x 8 m F SRASIVATURA | ComPresi il tiro e il calo dei material, i pont di Responsabile scientifico del progetto per il DICIV: Prof. Arch. Alessandra Como
H = r I Py . " .
Imbotte AMBIENTE D = 20 m? CONTROTERRA | sottofondo, impastato con acqua, steso, servizio fino a 4 m dal piano .b di appoggio e og | voce SVERNICIATURA
mbotte - m battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa ... onere e magistero per dare il lavoro finito a
E.15.080.030.a Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 di guaine impermeabili perfett_a; regola (_:I'fartz_Cartegglatura e abrasivatura . . . . .
mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, AMBIENTE C = 104 m E.12.010.010.a Membrana impermeabile a per unftormare | fondi | I h d I P tt A U b P D C t . I C t
BATTISCOPA compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro .a in alto e il calo dei base di bitume distillato modificato con resine VERNICIATURA | E-21.050.040.a Verniciatura in colori correnti u Og I e rog e O g ro r a n o In I a ZZ a e u rti S - e n ro
mater ... tura finale e ogni altro onere e magistero per dare il AMBIENTE D = 56 m elastomeriche (SBS), con supporto costituito AMBIENTE C = 13 m2 chiari, a due mani a coprire, compreso ogni voce SVERNICIATURA . ° . H
lavoro finito a perfetta regola d'arte Afrormosia, faggio, rovere da un tessuto non tessuto di poliestere da filo onere e magistero per dare il lavoro finito a A ro U r b a n o I I_a b o ra to r I I I Ce nt ro I n C u b a to re d I | m re S a
E.17.10.20.a AMBIENTE C ORIZZONTALE = 27 m? continuo, appli ... € il calo dei materiali, € ogni | AMBIENTE D = 6 m2 regola d'arte Smalto oleosintetico opaco g , , p
CONTROSOFFITTO SV . . . altro onere e magistero per dare il lavoro — T
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate VERTICALE = 9 m? - ) E.19.010.040.a Profilati laminati a caldo o inari -
mediante vit autofilttantiall struttura portarte cosituita da BOX C1 | ORIZZONTALE (x2) = 4 m2 BOX fifto 2 perfea 1égcla dare Spessore 3 STRUTTURA | pressoplegati  freddo n acciio pr sruture | AMBIENTE € BORE B0t el Ao S o b WP6: A6.1 D6.1.2 / A6.2 D6.2.2 / A6.3 D6.3.2
profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per C2 | ORIZZONTALE (x2) = 12 m2 E.11.070.015.a Bocchettoni in gomma EPDM METALLICA secondarie quali arcarecci e membrature Traverso profilo a C 50x75x0.6 = 85 k . oL oo L o b o od__ ot
i i \ i a flangia quadrata intaccata e codolo di PARETE CONTROPARETE secondarie in genere, completi di .a piastre di P 0= 9
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso _ 2 gia g AMBIENTE C = 1 cad PROFILATI
AMBIENTED ORIZZONTALE =20 m i inferi ESPOSITIVA attacco, compresi ... usi i trattamenti protettivi
protetto o cartongesso dello spessore 12 mm VERTICALE = 4 m2 altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e » comp P AMBIENTE D Binario profilo ad U 50x40x0.6 = 12 kg
= ) cilindrico nella parte superiore, posto in opera AMBIENTE D = 1 cad e le vemiciature Montante profilo a C 50x50x0.6 = 18 ki
BOX D | ORIZZONTALE (x2) =33 m su foro gia predisposto: Diametro da 60100 che verranno pagati a parte Profilati in acciaio Traverso p':oﬁlo = C 50x75x0.6 —_38 kgg
E.16.020.070.a "Rasatura e stuccatura di superfici gia voce INTONACO mm per strutture secondarie : _
RASATURA E predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici 1.03.010.010.F Tubazione in PVC rigido, per E.19.040.030.b Zincatura a caldo per Gru ppo di Lavoro
STUCCATURA normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente.a levigato, voce CONTROSOFFITTO colonne di scarico verticali o simili, in barre, immersione di opere in ferro con trattamento i M
dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed fornita e posta in opera, con sistema di AMBIENTEC C1=4m ZINCATURA 2 flioco mediante immersione in vasche che voce STRUTTURA METALLICA Architettura: Prof. Arch. Alessandra Como
orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici Imbotte RASCHIATURA VECCHIE TINTEGGIATURE giunzione a bicchiere € guarnizione di tenuta, C2=4m contengono zinco fuso alla temperatura CONTROPARETE PROFILATI con Borsista di ricerca Paolo Alfano Strutture: Prof. Ing Rosario Montuori
normalizzati temperatura ma ... lai 0 murature e ogni altro di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio, . . .
E.21.020.030.b Tinteggiatura con pittura lavabile din resine onere e magistero per dare il lavoro finito a AMBIENTED =4 m ecc., e ogni altro onere emmagistero per dare Dott. Ing Daniele Blasi Imp. Elettrico: Prof. Ing Lucio |pp0| ito
TINTEGGIATURA sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per .. . . . . .
pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al | voce RASATURA E STUCCATURA mm _ el strutture leggere Dott. Arch. Maurizio Di Palo Imp. Climatizzazione: Prof. Ing. Gennaro Cuccurullo
piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a E.13.090.030.a Pavimento industriale - - . . :
perfetta regola d'arte A base di resine acriliche PAVIMENTAZIONE "sisterlna a sg_olve'ro" realicz;?)i;czt in callcestrg_zzo géANSTRE;%T :.s‘e);;‘i)t:%cg'lzr:;tgqLl;;ifcl::i:lem?gzn;uori Dott. Arch. Luisa Smerag“UO'O Perrotta, Phd Dott. Ing Marcello Ciotta
INDUSTRIALE con classe di resistenza 5 e classe di AMBIENTE C = 158 m2 H H . H
NP_EDI_e_02 Pittura lavabile in resina sintetica emulsionabile consistenza S4, dello spessore di 15 cm, m MURATURA terra, a qualsiasi profondita o altezza, per AMBIENTE C = 20,05x0. 10x0,20 m Dott. Arch. Lucia Terralavoro Acustica: Prof. Ing Alessandro Rugglero
PITTURA LAVABILE ({droplt@ura) ad alte_ prestazioni per pareti e §9fﬁtt| interni. voce TRAMEZZATURE 12cm armc?ito con una re_te elett ... <_:|ri di9-10 mq AMBIENTE D = 97 m2 paret_l retFe o curve, compresi l'impiego di i q i Dott. Ing Ca rIo Vece, Phd Prof. Cla UdiO Guarnaccia
Tinteggiatura con pittura ad acqua creata utilizzando un legant ... con idonea fresatrice meccanica e successiva regoli a piombo in corrispond ... Itezza dal AMBIENTE D = 8,95x0,10x0,20 m
ant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. voce TRAMEZZATURE 8cm sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. piano di appoggio e quant'altro occorre per ! ! !
Tinteggiatura a base di acqua ad alte prestazioni. Spessore 15 cm dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. App rov ato con: I | RU P data .
1.01.030.060.a Arred et ba E.14.010.030.g Copertine con gocciolatoio e Con mattoni pieni .
-07.130.068.a Arredo COMPIEto per bagno per persone battente in lastre di pietra naturale o marmo, BASE E.16.020.030.d Intonaco civile liscio a tre [ ] DCC [ ] DG C [ ] DD N |C0| a PlSAN O Novembre 2018
ARREDO BAGNO disabili idoneo per ambiente di = X R X DELLA ; L : -
DISABILI misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso AMBIENTE C = 1 cad per davanzali e soglie dei balconi, dello CONTROPARETE strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, C d p |
° SOSTITUZIONE | spessore di 3 cm, con la superficie a vista INTONACO da un secondo strato tirato in piano con omune di Pozzuoli
Iestgrtr1 o cona dl uce}r;et\t’a SSFCT: conforncmitalle n(?"?; f‘t Ae "ig' AMBIENTE D =1 cad DAVANZALI levigata e coste s ... tura finale e ogni altro AMBIENTE C + D = 2x0,40 m x 2 regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato AMBIENTE C = 20,05x0,20 m
maglsl etro perl ar(i ! ba 0ro finito a pe z. abr_cle_goa arte Arredo onere e magistero per dare il lavoro finito a di rifinit ... eriali, e ogni altro onere e AMBIENTE D = 8,95x0,20 m n. del
completo per focale bagno per persone disabill perfetta regola d'arte Travertino romano magistero per dare il lavoro finito a perfetta e ’
BANCONE IN E.08.025.020.a Fodera in tavelloni di laterizi i classico regola d'arte Con malta di calce e pozzolana | sca Ia .
. A 3 .a Fodera In tavelloni di laterizio posti In opera N N N " - x .
MURATURA con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera | AMBIENTE D = 5 m2 A.11.015.a Integrazione plastica e cromatica BASE pELLA E.16.020.070.a "Rasatura e stuccatura di BASE / /
- . 3 . L di pietre esterne ¢ Integrazione plastica e fici gia dispostt iscelat voce DELLA CONTROPARETE 1 . 50
finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelloni di laterizio ia i 1y i ; " CONTROPARETE supertict gla predisposte, con premiscerato a INTONACO '
INTEGRAZIONE | cromatica di piccole parti mancanti, eseguita AMBIENTE C =5 m2 RASATURA E base di leganti idraulici normalizzati, additivi
con malte idonee per colorazione e STUCCATURA ed inerti silicei perfettamente.a levigato, dello
granulometria, a bas ... colorazione e AMBIENTE D =4 m2 spessore non inferiore a 3 mm su pareti
granulometria, a base di grassello di calce, verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura
calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in a base di leganti idraulici normalizzati P R O G E I I O A R ‘ H I I E I I O N I ‘ O
fasda fadile E.21.020.030.b Tinteggiatura con pittura
lavabile din resine sintetiche emulsionabili voce BASE peLLA CONTROPARETE
gﬁﬁfo'?;:ﬁm (idropittura), data a pennello o a rullo su INTONACO —
TINTEGGIATURA pareti o soffitti, con tre mani a perfetta .
copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e —
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a °
perfetta regola d'arte A base di resine P Il \N I I \ CO N Sl NTESl D E LLE L/ \VO R/ \Zl O N I
acriliche
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LEGENDA INTERVENTI

O O O 1 1 1 1 I [ 1 1 1 1 1 I [ O O S — COMUNE DI POZZUOL
INTERVENTO ~ DESCRIZIONE QUANTITA \ o UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
! DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile v ERB:N IN'TOVZ\;I\D/E AETI?NS :
E.07.000.020.a Massetto monostrato leggero di pendenza AMBIENTEA =895x025x8m \ Via Giovanni Paolo Il 132 €s Arcuriales, ruede fournai
: A i : J ) , .
adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato O O O 84084 Fisciano (SA) - Italy F59000 Lille - France
in sacchi da 36.4 It/cad., a base di argilla espansa idrorepellente AMBIENTE B = 20,05 X 0,25 X 8 m T ° i www.uia-innovative.eu
(asss ... ionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, zﬁ:s:ﬁae::;'“e ! ! \ WWW.uhisa.it EUROPEAN UNION Hauts-de-France
i iscil i i ine i ili — \
spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili muro controterra AMBIENTE C = 20,05 x 0,25 X 8 m 1
AMBIENTE D =8,95x0,25x8m ! S
E.12.010.010.a Membrana impermeabile a base di bitume AMBIENTEA = 6 m? O O O O | el L
distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto | |
costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, AMBIENTEB = 13 m?
appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per r—
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm AMBIENTE C =13 m?

AMBIENTE D = 6 m2 S OttOVG S pa | O e VeS pa | O SCa I a 1 50 O Responsabile scientifico del progetto per il DICIV: Prof. Arch. Alessandra Como

E.11.070.015.a Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata AMBIENTE A =1 cad
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore ¢
cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia AMBIENTEB =1cad | _.T I I h . d I P tt A U b . P . D C t PR I C t
predisposto: Diametro da 60+100mm | - uog I e roge O gro r a no I n Iazza e u r IS. I en ro
AMBIENTEC =1 cad 1=
AMBIENTE D = 1 cac Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
1.03.010.010.F Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico AMBIENTEA =4m
verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di
gi}anione a bicchiere:' e guarnizione di tgnuta, temperat.ura ma ... AMBIENTEB B1=4m - WP6: A 6. 1 D6. 1 . 2 / A 6. 2 D6. 2. 2 / A 6. 3 D6- 3- 2
lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro B2=4m — — f—
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm . J—
AMBIENTEC C1=4m
c2=am PROGETTO ESECUTIVO
8.95 t b 20.05 t b 20.05 1 t 8.95
AMBIENTED =4 m (025 [0.25 [0.25 [0.25 Gruppo di Lavoro
E.03.10.10.a Calcestruzzo non strutturale a prestazione AMBIENTE A = 1,6x8,95x0,10 m N N N N Architettura: Prof. Arch. Alessandra Como
garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max _ . . . . .
nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito Sottofondo Vespaio AMBIENTE B = 1,6x20,05x0,10 m . . . = L . . . . . . . . . . . - o S - . . - con Borsista di ricerca Paolo Alfano Strutture: Prof. Ing Rosario Montuori
ino ... i dare I iuta rfetta - . . . . .
regola dats, Sono cscuse le assetorme, Casse @i AMBIENTE C = 1,6x20,05x0,10 m O O O 0O Dott. Ing. Daniele Blasi Imp. Elettrico: Prof. Ing. Lucio Ippolito
resistenza C i AMBIENTE D = 1,6x8,95x0,10 m Dott. Arch. Maurizio Di Palo Imp. Climatizzazione: Prof. Ing. Gennaro Cuccurullo
E.07.30.20.c Vespaio aerato realizzato mediante i AMBIENTE A = 14 m? Dott. Arch. Luisa Smeragliuolo Perrotta, Phd Dott. Ing. Marcello Ciotta
posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene _ 2 :) O O O H H . H
rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con Vespaio AMBIENTE B = 32 m O O @) O Dott. Arch. Lucia Terralavoro Acustica: Prof. Ing. Alessandro Ruggiero
forma a cupola ... 0 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e - - . .
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza AMBIENTE C = 32 m? Dott. Ing Carlo Vece, Phd Prof. Claudio Guarnaccia
20 cm -
AMBIENTED =14m2 | [ T e T T L e e —== X o .
. e ; AMBIENTE A = 96 m? : ] Approvato con: Il RUP é»ttlStS? data:
E.13.90.30.a Pavimento industriale "sistema a spolvero O O O O ! | [ ] DCC [ ] DGC [ ] DD AL Ty ;_I...\ Novembre 2018
realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e - T T T L || || —1 —1 —1 —1 1 1 —1 —1 1 1 L T T T | / i & ARCHITET o %o OV
classe di consistenza S4, dello spessore di 15 cm, armato con Pavimentazione AMBIENTE B = 159 m> | / N ICOl a PlSAN O /f-'{ Q e 2 \, \
una rete elett ... dri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica industriale — i i ’ | ¢ na X\
e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. AMBIENTE C = 158 m? Comune di Pozzuoli < A LES SAK NRA =1
Spessore 15 cm AMBIENTE D = 97 m? n. del |0 COMOQO |
e - UM U F
[ T[] _ O O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] O O | N Y v/ la:
— ) \Q [~k ro< iisy _scala:
i 3 s 1 R .
‘ / / 14J19] varie
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_ PAVIMENTI 3.9
Raccolta acque dilevamento - muro controterra scala1:500
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